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1. Historia kosciota

Wies Orawka zatozona zostata 1585 roku. Budowe kosciota rozpoczeto w 1651 roku, a
ukoniczono okoto 1658 roku. Konsekracja nastapita w 1715 roku. W tym czasie wie$
nalezata do komitatu orawskiego bedgcego jednostkga administracyjna krélestwa Wegier i
stanowita dobra panéw Zamku Orawskiego. W poczatkowym okresie wznoszenia $wiatyni
na Wegrzech panowali krélowie Ferdynand Il i Ferdynand IV z dynastii Habsburgéw.
Palatynem byt Pawet Palffy, a prymasem Jerzy Lippay, ktérych nazwiska sg $cisle zwigzane
z dziejami koéciota w Orawce. Swiadczy to o duzym znaczeniu jakie przywiazywano do ostoi
wiary katolickiej, jakg byta parafia w Orawce. Zauwazy¢ nalezy, ze w pierwszej pofowie XVII
wieku panowie zamku orawskiego byli wyznania protestanckiego i narzucili swoja religie
poddanym w my$l zasady czyja wtadza tego religia. Wspierajgc wiare katolickg wtadza
centralna w 1648 roku na probostwie w Orawce osadzita Polaka ks. Jana Szczechowicza z
Ratutowa, ktéry duszpasterskg opieke sprawowat nad catg katolicka ludnoscig Orawy. Z
jego inicjatywy rozpoczeto budowe najstarszego kosciota katolickiego na gérnej Orawie.
Kosciot sktadajacy sie z nawy i prezbiterium zamknietego tréjbocznie wzniesiono w
konstrukcji zrebowej z drewna modrzewiowego. Obiekt przykryty jest jednokalenicowym
dachem krytym gontem, z sygnaturka i latarnig przykrytg ostrostupowym dachem. Stropy
ptaskie z zeskrzynieniami, wsparte na stupach.

W roku 1728 do prezbiterium dobudowano kamienna murowana kaplice. W latach 1816-
1829 oraz 1926-1927 przeprowadzono gruntowny remont kosciota. W 1901 roku od strony
zachodniej dobudowano wolno stojacg czesciowo nadwieszong nad nawa wieze w
konstrukcji ramowo-stupowej ze $cianami zwezajacymi sie ku gorze, krypta w przyziemiu,
zwienczong izbica i ostrostupowym hetmem 2z osadzonymi w naroznikach matymi
wiezyczkami.
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Opis kosciota

Kosciét drewniany, jednonawowy konstrukcji zrebowej. Orientowany, zbudowany z drewna
modrzewiowego. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamkniete tréjbocznie z boczng zakrystig
i murowana kaplica na osi. Duza kwadratowa wieza drewniana konstrukcji stupowo-ramowej
od frontu, czeéciowo nadbudowana nad nawg. Sciany zwezajace sie ku gorze i kruchta w
przyziemiu. Zwienczona izbicg i ostrostupowym hetmem, oraz matymi naroznikowymi
wiezyczkami. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z wiezyczkg na sygnaturke zwiericzong
hetmem ostrostupowym z latarnia. Stropy ptaskie, w nawie z zaskrzynieniami, wsparte na
stupach. W kaplicy sklepienie kolebkowe. Cenna polichromia z 2 pot. XVII wieku i 1711 roku.
Sceny z zycia Swietego Jana Chrzciciela, oraz postaciami kréléw polskich i wegierskich. Na
stropie barwne kasetony z rozetami, a na scianach herby: cesarstwa, arcybiskupa i
okolicznych sottyséw. Balustrada chéru muzycznego, pokryta polichromig z postaciami w
tradycyjnych strojach szlacheckich i chtopskich — ludowe przedstawienie Dziesieciu
Przykazan i muzykujace anioty w okolicy prospektu organowego (barok 2 pot. XVII w.).
Zabytkowe organy barokowe z 1670 roku ufundowane przez cesarza Ferdynanda Ill. Na
polichromowanej belce teczowej stara inskrypcja w jezyku polskim i barokowa Grupa
Ukrzyzowania. Oftarz gtowny, dwa boczne, kazlica oraz ambona (z wizerunkami
ewangelistéw i Swietego Jana Nepomucena) z epoki baroku z 1 pot. XVIIl w. Liczne rzezby
i obrazy. Polichromowane tawki i konfesjonaly. Stacje Drogi Krzyzowej z 1857 roku
autorstwa Szczepana Sitarskiego.



Wyposazenie kosciota

W 1651 roku kosciét otrzymat od kréla Ferdynanda Il 15-cetnarowy dzwon. W nastepnym
roku krél darowat kosciotowi dwa nastgpne dzwony. Do dnia dzisiejszego zachowat sie tylko
jeden z napisem: ,Ferdynand IV krol Wegier i Czech darowat mie wszystkim katolikom
Orawy 1652". Dwa dzwony podczas pierwszej wojny $wiatowej zabrata komisja
rekwizycyjna na cele wojenne. Palatyn Pawet Palffy ofiarowat $wigtyni, oprocz innych
cennych przedmiotéw, ottarz /lewy boczny/.

Budowe koéciofa rozpoczeto od wiezy. Kruchta pod wiezg stuzyta pierwotnie za kaplice do
odprawiania nabozenstw. Oftarze sg pdéznobarokowe /odnowione w 1924 r/. W oftarzu
gtéwnym rzezba Piety, a obok niej 4 posagi patrzgc od lewej strony: éw. Stefana, $w.
Wojciecha, $w. Stanistawa i $w. Wiadystawa.

Bogata polichromia figuralno-ornamentalna nie byta wykonana jednorazowo i nie przez
jednego mistrza. Wszystkie czesci sa jednak bardze dobrze zharmonizowane. Napis na
belce teczy PICTUM A.D. 1711 nalezy uwazac¢ za date zakoriczenia malowania kosciota.
Prace te wykonano za czaséw duszpasterzowania ks. Jana Gawedy (1696-1710) i ks.
Stanistawa Wilczka (1710-1734). Pienigdze /400 florendéw/ na przyozdobienie koéciota
zostaty zebrane przez lud orawski. Szczegdty odnosnie powstawania polichromii nie sa
jeszcze doktadnie ustalone. Polichromie odnowiono z funduszéw panstwowych w 1951/52.

Na suficie i gornych czesciach $cian namalowanych jest 14 wielkich przedstawien ze
scenami z zycia $w. Jana Chrzciciela. W dolnych czesciach $cian i przy obwodzie putapu
sg wizerunki Swietych. Na cato$¢ serii wizerunkéw skfadaja sie 53 obrazy postaci $wietych
i krolow. Zycie czterdziestu z nich bylo zwigzane z historig Wegier, 34 zyto w pierwszych
stuleciach panstwowosci Wegier, kiedy na tronie zasiadali krélowie z rodu Arpadéw. Wéréd
malowidet znalazto miejsce trzech polskich $wietych: $w. Kazimierz /syn kréla Kazimierza
Jagiellonczyka i Elzbiety, cérki Albrechta Habsburga, krola Wegier/, znany w historii z
nieudanej wyprawy na Wegry w 1471r w celu objecia tronu, ofiarowanego mu przez grupe
magnatoéw zbuntowanych przeciw krélowi Maciejowi /obraz przy gtownym oftarzu/, $w.
Swierad /Andreas Zoerardus, przy lewym ottarzu bocznym/, $éw. Benedykt /tylna $ciana
chéru/ przyszli na Wegry w czasie, gdy Bolestaw Chrobry zajat na krétko stara Stowacje i
zostali przyjeci do klasztoru Benedyktynow w Nitrze.

Oryginalnym uzupetnieniem wyobrazen historyczno-religijnych sg sceny z codziennego
zycia, przedstawione na obramowaniu chérd. Jest to artystyczna ilustracja
zachowywania wzglednie tamania 10 przykazan boskich. Przy wej$ciu na chor obraz
przedstawia piekto. Po prawej stronie belki teczowej widnieje herb wspomnianego prymasa
Jerzego Lippaya, po lewej krola Ferdynanda Ill, na tylnej scianie chéru herb rodziny
Moniakow, podniesionych w 1674r przez krola Leopolda do stanu szlacheckiego. Miejsca
miedzy obrazami figuralnymi wypetniono réznorodng ornamentacjg. Na stropie namalowano
kasetony z najrozmaitszymi rozetami.

W 1728r do drewnianego kosciota dobudowano murowang kaplice pod wezwaniem Matki
Boskiej Bolesnej. Posiada barokowy ottarz z posagiem Piety, eksponowanej obecnie w
oftarzu gtownym. W latach 1900-1901 przebudowano stara barokowg wieze w stylu
pseudogotyckim wsuwajac jg do nawy i zamieniajgc baniastg kopute na iglicowe wiezyczki.

W podziemiu $wigtyni spoczywaja prochy kilku ksiezy, ktérzy pracowali w Orawce i na
dalszych terenach. Pod ambong znajduje sie pfyta grobowcowa proboszcza parafii
Rabczyce ks. Borowicza, najblizszego wspoétpracownika ks. Szczechowicza. Przed wielkim
oftarzem spoczywa budowniczy kosciota, pierwszy proboszcz $wigtyni ks. Jan
Szczechowicz ,almae universitatis catholicorum Arvensium parochus et vicearchidiaconus”,
ktory po 10-letniej dziatalnosci na niwie orawskiej ztamany nadludzka praca, zmart 25 V
1659r.

LN



Na terenach Spisza, Podhala oraz Orawy czesto wystepowaty epidemie, szczegélnie
dzumy. Kapliczka pw. Matki Bozej Niepokalanie Poczetej z Dziecigtkiem (oraz $$. Floriana i
Donata wraz z przedstawieniem $w. Marii Magdaleny i $w. Rozalii) jest kapliczkg btagalna -
morowa, postawiong w celu przebtagania Boga i zakonczenia epidemii dzumy. Wzniesiona
w 1758 roku z piaskowca, powstata w warsztatach biatopotockich. Obecnie nie jest znany
autor opracowania. Obiekt jest bardzo ciekawy z powodu swojej formy, ktéra przypomina
tréjramienny Swiecznik.

2. Cel i zakres prac

Celem prac konserwatorskich jest zabezpiecz&nie obiektu szczegoélnie warstwy
rzezbiarskiej (stwierdzono wyoblenia formy rzezbiarskiej oraz odspajanie zewnetrznej
autorskiej warstwy kamienia) przed dalszg degradacjg kamiennego materiatu, z ktérego
kapliczka zostata wykonana. Obiekt pod wzgledem architektonicznym i artystycznym jest
jednym z najciekawszych i najcenniejszych na tym terenie. Zatem jego zachowanie w wersji
najbardziej zblizonej do oryginatu jest zadaniem nadrzednym.

W zakres prac wejdg badania laboratoryjne majgce na celu ustalenie ewentualnej
kolorystyki obiektu oraz jej datowanie.

3. Opis formalno — stylistyczny

Kapliczka pw. Matki Bozej Niepokalanie Poczetej z Dzieciatkiem jest kapliczkg btagalng
(morowg) wykonang z piaskowca rodzimego, wysokosci okoto 5 m. Forma architektoniczna
kapliczki przypomina tréjramienny $wiecznik z tym, ze ramiona boczne (tacznie z rzezbami)
sg 3 razy nizsze od centralnie umieszczonej kolumny. Na kapitelu kolumny umieszczona
jest na kuli ziemskiej rzezba Matki Bozej z Dziecigtkiem depczgca weza. Na ramionach
bocznych od lewej $w. Donat w szatach biskupa z piorunami w reku. Po prawej $w. Florian
w stroju zotnierza rzymskiego z chorggwig w jednej rece i naczyniem z wodg gaszgca pozar
domu w drugiej. Obie figury $wietych i kolumna z Metkg Bozg stojg na jednym wspdolinym
cokole. Cokot jest w ksztatcie prostokata ,lezacego” z wolutowo wygietymi bokami przy
czym wybrzuszenie znajduje sie u goéry. Na wolutach wykonano roslinne elementy
zdobnicze zblizone do lisci akantu. Na érodku cokotu niemal kwadratowe pola z dwoma
ptaskorzezbami $w. Marii Magdaleny oraz $w. Rozalii patronek w czasie zarazy.

Stan zachowania obiektu — i przyczyny zniszczen

Stan techniczny kapliczki pw. Matki Bozej Niepokalanie Poczetej z dzieciatkiem jest zly.
Wynika to z faktu zniszczenia autorskiej warstwy rzezbiarskiej przez zniszczenie
powierzchni kamienia, ktéra ulegta dezintegracji granularnej. Dotyczy to w szczegdlnosci
rzezb. Na kamiennej kolumnie réwniez wyobleniu ulegly $lady po narzedziach, ktorymi
obrabiano element. Dodatkowo ubiciu ulegt fragment domu objetego pozarem i gérna czesé
choragwi stanowigce atrybuty $w. Floriana. Trudne do okreslenia na obecnym etapie badan
sg przyczyny odpadania duzych fragmentéw kapitelu, ktéry najprawdopodobniej jest
znacznie pozniejszy i pochodzi z korica XIX w lub XX w. Element ten posiada ostro ciete
krawedzie, a caty blok jest rozcztonkowany. Poszczegdlne elementy spiete sg obejma od
baldachimu i tylko dlatego nie odpadly. W najgorszym katastrofalnym stanie zachowania
jest cokdét. Spowodowane jest to podcigganiem kapilarnym wody, ktéra z powodu
zabetonowania schodow twardg zaprawg cementowa jako jedyna droge odparowywania
znalazta sobie dolny fragment cokotu. Dodatkowo woda gromadzgca sie na gornej



powierzchni schodéw réwniez wsigka w kamier i nirs-odparowuje. Prawie caty cokdt objety
jest dezintegracjg granularng spowodowang wysoleniami. Niektore czesci ptaskorzezb sg
catkowicie zniszczone (nie istniejg). Z innych pozostat zarys, a niektore fragmenty w postaci
cienkiej skorupki sg odspojone od rdzenia.

4. Wnhioski i zalozenia konserwatorskie

Ze wzgledu na wartoS¢ historyczng oraz artystyczny oryginalny wyraz najwazniejsza
czynnos$cig konserwatorskg bedzie zahamowanie proceséw niszczacych forme rzezbiarskg
czyli ograniczenie zawilgocenia cokofu przez wykonanie nowych schodéw oraz powtérne
utozenie kapliczki na warstwie izolacyjnej bitumicznej. Kapliczka zostanie wypionowana.
Ponadto goérna stopnica schodéw zostanie uksztattowana z lekkim spadem, by woda
$ciekata od razu na zewnatrz obiektu.

Wykonane zostanie réwniez wzmocnienie strukturalne zabezpieczajace rzezby przed
dalsza utratg szeroko rozumianej warstwy autorskiej oraz podklejenie tusek, na ktérych
znajdujg sie elementy rzezbiarskie. Jest to tak cenny obiekt, ze nie mozna pozwolié sobie
na utrate oryginatu.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE — elementy kamienne

Demontaz elementow kapliczki.

Przewiezienie poszczegoinych elementéw kapliczki do pracowni.

Usuniecie mchow i porostéw w sposéb mechaniczny, a nastepnie chemiczny.
Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia.

Podklejenie odspojonych tusek z warstwa rzezbiarska.
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Usuniecie warstw farby olejne;.
e rozmiekczenie warstw farby olejnej przy zastosowaniu oktadéw z $rodkéw
chemicznych.
e usunigcie rozmiekczonej warstwy farby w sposéb mechaniczny (cykl powtarzac
wielokrotnie o uzyskania czystego kamienia).
e neutralizacja kamienia.
1. Konsolidacja struktury piaskowca przez <-nasgczanie kamienia preparatem
krzemoorganicznym Steinfestiger 100 i 300 firmy Remmers.
2. Wykonanie zbrojenia w miejscach duzych ubytkéw formy.
. wykonanie otworow.
° osadzenie na zywicy epoksydowej lub innym kleju ,pajgczkéw" z drutu
nierdzewnego.
1. Uzupetnienie ubytkéw formy rzezbiarskiej (szczegdlnie w obrebie cokotu i rzezb
Swietych przy uzyciu gotowej zaprawy firmy Remmers Iub przygotowanej

samodzielnie z cementu, wapna i piasku z dodatkiem stabilnych chemicznie



pigmentéw (naturalnych).

2. Wykonanie odpowiedniej faktury analogicznej do istniejgcej w najblizszym otoczeniu
ubytku.

3. Wykonanie  punktowania przy uzyciu spoiwa  paroprzepuszczalnego,
krzemoorganicznego firmy Remmers oraz naturalnych stabilnych pigmentéw.

4. Wykonanie ziocenia (elementy szaty, litery). ™

. przygotowanie powierzchni kamienia.
. wykonanie podktadu.

. natozenie warstwy mikstionu.

. wykonanie ztocenia.

. wykonanie warstwy zabezpieczajace;j.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE - stopnie

1. Usunigcie cementowej warstwy znajdujgcej sie na stopniach.

2. Rozebranie stopni.

3. Wykonanie nowych z cementu barwionego w masie na kolor ugrowy z niewielkim
spadkiem stopnicy w strone zewnetrzna.

4. Zatozenie izolacji bitumicznej pomiedzy stopn?émi a cokotem.
PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE - elementy metalowe

1. Proponuje sie wykonanie metalowego ogrodzenia z elementéw , kutych" o
znacznie mniejszych wymiarach okoto 3 x 3 m na rzucie kwadratu.

2. Furtke wejsciowg nalezy umiesci¢ z przodu w osi kapliczki.

3. Nalezy wykonaé¢ projekt nowego baldachimu i ogrodzenia, elementy
ogrodzenia oraz zadaszenia muszg by¢ co najmniej podobne.

4. Zadaszenie powinno by¢ rozbieralne.

5 Elementy ogrodzenia nalezy osadzi¢ w ziemi na betonowych stupach
siegajgcych w giab ziemi na okoto 150cm (ponizej poziomu zamarzania gruntu).

6. Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ warstwg podktadowg antykorozyjna.
e Nalezy wykonaé warstwe wierzchnig zj‘arby chlorokauczukowej, matowej, w

kolorze grafitowym.



PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE - elementy metalowe — kuta
recznie barierka oraz baldachim

o

. Demontaz barierki oraz baldachimu.

L

1
2. Zaprojektowanie nowego baldachimu (uzgodnienie formy z WUOZ).
3.
4

. Wyprazenie elementéw w celu uzyskania spieku podnoszacego odporno$¢ na

Usuniecie produktéw korozji oraz farb w sposéb mechaniczny, przez piaskowanie.

korozje stali.
Wykonanie warstwy podktadu zabezpieczajgcego przed korozja.

6. Wykonanie dwoch warstw farby nawierzchniowe.

Montaz.
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